Энергия ветра
Ветроэнергетический потенциал (официально)
На территории республики выявлено 1840 площадок для размещения ветроустановок с теоретически возможным энергетическим потенциалом 1600 МВт и годовой выработкой электроэнергии 3,3 млрд.кВтч.
Однако, в ближайшее время технически возможное и экономически целесообразное использование потенциала ветра не превысит 5% от установленной мощности электростанций энергосистемы, т.е. может составить не более 300-350 МВт или 720-840 млн.кВтч.
Существующие способы преобразования ветроэнергии в электрическую с помощью традиционных лопастных ветроэнергетических установок (ВЭУ) в условиях Беларуси экономически неоправданны, во-первых, из-за высокой пусковой скорости ветра (4-5 м/сек), высокой номинальной скорости (8-15 м/сек) и небольшой годовой производительности в условиях слабых континентальных ветров, характерных для Беларуси - 3-5 м/сек., во-вторых, стоимость ВЭУ составляет 1000-1500 долл.США/кВт установленной мощности.
Проведенный в последние годы в республике комплекс работ позволяет делать более оптимистичный прогноз в части использования энергии ветра для производства электроэнергии. Для этих целей группой авторов рекомендуются новые ВЭУ, основанные на эффекте Магнуса, когда в качестве аэродинамических элементов используются не лопастные, а вращающиеся усеченные конусы специальной формы (роторы), подъемная сила в которых многократно (в 6-8 раз) превосходит подъемную силу в лопастях. По утверждениям авторов, главное их преимущество состоит в том, что они могут эффективно работать при скоростях ветра, характерных для условий Беларуси.
Для получения объективной оценки о возможности изъятия полного ветропотенциала (с помощью новых ВЭУ) требуется завершить цикл экспериментальных исследований и определить необходимые инвестиции для развития названного направления. С учетом необходимости параллельной работы ВЭУ с энергосистемой схема намного усложняется и естественно значительно возрастут затраты на создание и эксплуатацию ВЭУ. При этом в затратах следует учитывать необходимость создания и содержания резерва мощностей на других типах электростанций. По экспертным оценкам к 2005г. будет освоено не более 5% общего потенциала, т.е. 45 млн. кВтч, что эквивалентно 12 тыс. ту.т.
Ветроэнергетический потенциал Беларуси по оценке экспертов БО МАЭ
Как уже отмечалось, в позапрошлом веке трудно было найти белорусскую деревню, в которой не стояла бы ветряная мельница. Поэтому еще недавно широко распостраненное мнение о бесперспективности развития ветроэнергетики в Беларуси как среди лиц, ответственных за принятие решений, так и специалистов по традиционной энергетике, не соответствует исторической действительности. Средняя скорость ветра на территории Беларуси в 3.6 м/с, фигурирующая во многих официальных документах, также не соответствует действительности - это было доказано 3-х летними исследованиями БО МАЭ в 1996-1999гг на современном компьютерном оборудовании при обосновании необходимости строительства первой промышленной ветроэнергетической установки мощностью 250 кВт в гп Занарочь. Количество площадок для ветроустановок , конечно, существенно больше, чем 1840.
