Прибор для измерения потребления электричества
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                           Руководство пользователя и гарантия

Дорогой клиент, дорогая клиентка!!!
Вместе с Вашим Энергетическим счётчиком вы получаете полный мониторинг потребления  Ваших электроприборов.

Вы можете легко обнаружить в Вашем домашнем хозяйстве  «Пожирателя электричества» и снизить потребления электроэнергии.
Это служит Вашему кошельку и окружающей среде.

Мы желаем Вам успеха в экономии электричества.




Вкратце

↑ Клавиша для выбора измеряемой величины

↓ Клавиша для выбора между потреблением, расходом и ценой.

ÜBERLAST Клавиша для установления максимального значения величины, которое не должно быть достигнуто.
Preis Клавиша для ввода цены электричества

Удаление изоляционной полоски

Элементы питания предотвращают потерю установок и полученный в результате измерения данных, когда прибор не включён в сеть (не вставлен в розетку).

- Извлеките изоляционную полоску из отдела для батареек на обратной стороне прибор
Если изоляционная полоска не извлечена, то проделайте следующее:

1. Приподнимите крышку отдела для батареек, аккуратно извлеките изоляционную полосу и установите две батарейки типа LR44 назад. Проследите за полярностью.

2. Установите назад крышку отдела для батареек. Обратите внимание на правильность её установки.

На LCD дисплее должны появиться различные измеряемые величины и установки.

Различные зоны дисплея

Верхняя зона дисплея

Для того, чтобы перейти к опциям верхней зоны дисплея нажмите несколько раз 

клавишу ↑. 

В верхней зоне дисплея отображаются следующие величины

· Напряжение в вольтах               V
· Сила тока в Амперах                 A
· Наивысшая величина силы тока, которая была достигнута за период измерения                                  MAX A 

· Мощность в Ваттах                  W
· Наивысшая величина мощность, которая была достигнута за период измерения                                  MAX W
· Превышения установленной величины мощность или 

силы тока                                  OVERLOAD W
 В случае превышения установленной величины силы тока  ил мощности, прибор будет сигнализировать это звуком или миганием  OVERLOAD на дисплее. 

                                Средняя зона дисплея
Нажмите несколько раз клавишу ↑ для того, чтобы выбрать нужную Вам опцию.

В средней зоне дисплея отображаются следующие  величины

· Потребление электричества с начала измерения. Может быть отражена величина с 0,00 до 9999,99 КВатт

· Расход электричества в денежном выражении в национальной валюте для дальнейшего измерения потребления электричества. Для этого необходимо установить цену электричества (см. установка цены электричества). 

Обратите внимание на то, что расход электричества может достигать в сумме  величины большей 999,999. Запятая передвигается автоматически, поэтому максимальное значение может быть достигнуто  999 999. 

· Цена за 1  КВатт/час
Нижняя зона дисплея

В нижней зоне дисплея показывается общее время работы прибора, когда он включён в сеть.

Отображается

                                        Час/минут/секунд

                                         Макс 99:59:59

Со 100 часов показывается 

                                        Час/минут

                                         Макс 9999:59

! Если потребитель,  включённый в сеть, потребляет очень мало электричества или не потребляет совсем, то  таймер останавливается. 
Установка величины превышения

Величина превышения может быть установления для силы тока или напряжения. Если за измеряемый период, выбранная величина будет превышена, то прибор будет об этом сигнализировать звуковым сигналом и миганием OVERLOAD
1. Нажмите клавишу  ↑ несколько раз, пока в верхней зоне дисплея не появится надпись OVERLOAD.

2. Нажмите кнопку ÜBERLAST; в правом верхнем углу начнёт мигать W
3. Нажмите  ↑ или ↓ для того, чтобы выбрать между мощностью W или силой тока A. 

4. Нажмите ещё раз клавишу ÜBERLAST – первая цифра начнёт мигать. 

5. Нажимайте клавиши  ↑ или ↓, чтобы задавать величину. 

6. Нажмите клавишу ÜBERLAST. Величина сохранена – на дисплее появится место для ввода следующей цифры
7. Повторите шаги 5 и 6 
для того, чтобы полностью ввести заданную величину.
8. Нажмите кнопку ↑, чтобы ввести в верхнюю зону дисплея желаемую величину отображения.

! Мигание показывает, что ожидается ввод новых данных. Через 1 минуту мигания дисплей переходит в нормальное состояние. Последние введённые данные автоматически сохраняются.

Установка цены

Для того, чтобы прибор смог измерять потребление электричества, необходимо ввести за 1 КВатт/час.  Величину для Вашего домашнего хозяйства Вы можете найти, например, в электрических счетах.

1. Нажмите клавишу ↑ до тех пор, пока не появится в средней зоне Price/KWh
2. Нажмите один раз клавишу Preis – на дисплее начнёт мигать первая цифра цены за электричество.
3. Нажмите ↑ или ↓  для ввода величины.

4. Нажмите Preis ещё раз, чтобы сохранить цифру. На дисплее начнёт мигать следующая цифра стоимости.

5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы  ввести величину полностью.

6. Нажмите клавишу ↓, чтобы вернуть на среднюю зону дисплея величину расхода электричества.

Обнуление

Обнуление максимальных выбранных величин

Для обнуления максимальной выбранной величины силы тока или мощность Вы можете

- Нажмите одновременно клавиши  ÜBERLAST и ↑ и держите их 3 секунды. Когда Вы услышите звук, данные будут обнулены.

Обнуление расхода электричества и времени работы

Время работы, которое указано в нижней зоне дисплея, а также рассчитываемое на основе этого расход электричества можно обнулить следующим образом:
- Нажмите одновременно и удерживаёте 3 секунды клавишу ↓ и Preis. Вы услышите звук - данные будут обновлены.

Подключение потребителя

1. Вставьте прибор для измерения электричества в розетку.

2. Установите сетевой штекер потребителя (например холодильника) в розетку прибора.

Данный прибор может показывать только одну измеряемую величину, например напряжение в V, потребление электричества и  протяжённость включения.

Технические данные

Модель:                                       ТСМ 227 463 (D, A) ТСМ 227 818 (СН)

Входное/выходное напряжение                                  230V~50Hz
Показываемое сетевое напряжение                           190 – 276 V
Сила тока                                                                         0,0 – 16 А

Измеряемая сила тока                                                   >0,02 А

Область действия прибора                                              0 – 3680 W
Область измерения                                             до 2000 метров высоты
Измерение потребления                                              0,00-9999,99 КВатт

Продолжительность работы дисплея                     макс  9999 Часов

Элементы питания                                                     2 штуки, Тип LR 44

Класс опасности                                                                        1 

Перевод с немецкого Павлова Николая       tochka_repetitor@rambler.ru +375 29 1250858 
К этому руководству














Прибор должен быть снабжен предупреждениями безопасности. Внимательно читайте защитные указания и руководствуйтесь только этим руководством, иначе прибор может выйти из строя и навредить. 





Сохраняйте это руководство для того, чтобы перечитать его в будущем.  


При передаче этого прибора следует передать и это руководство.





Безопасность





Цель использования





- прибор предназначен только для измерения потребления электричества приборами, которые используются в домашнем хозяйстве. Прибор не предназначен для использования в промышленных целях.





Опасность использования прибора детьми и людьми с ограниченными возможностями. 





Не предусмотрено использование данного прибора детьми и людьми с ограниченными возможностями.


Разрешается использовать данный прибор только теми лицами, которые могут безопасно его эксплуатировать в течение всего срока. 





Держите подальше от детей упаковочный материал. Кроме всего прочего есть опасность удушения. Элементы питания при их проглатывании могут быть опасны для жизни. Поэтому держите данный прибор и батарейки в недоступном для маленьких детей месте. В случае проглатывания батарейки следует немедленно обратиться к врачу. 





Другие опасности





Элементы питания не должны вступать в контакт с другими веществами или источниками питания. Их нельзя бросать в огонь и подвергать короткому замыканию.





Предупреждение ущерба





- Извлеките батарейки из прибора, если их срок действия истёк, либо если Вы не используете прибор долгое время. Таким образом, Вы сможете предотвратить ущерб, вызванный окислением элемента питания. 


- Вставляйте все элементы питания. Не используйте элементы питания различных  типов, марок и качества








